Oswiecim, dn. 05 grudnia 2024 .
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_ KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Oswiecimiu
ul. Zatorska 2, 32-600 O$wiecim

Znak sprawy: PZ.52805.54.2024 .1 2
Egz. nr

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno - rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej ({j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1443) oraz § 10 ust. 1i 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005
r. w sprawie czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa
Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934) w dniu:

28.11 - 05.12.2024 r.
przez:

1) kpt. Przemystaw Czernik — miodszy specjalista w sekcji ds. kontrolno-
rozpoznawczych, nr legitymaciji stuzbowej 8070912;

2) asp. Jakub Nowotarski — ratownik specjalista, numer legitymacji stuzbowej
1121536;

legitymujgcych sie upowaznieniem numer 108/2024 znak PZ.52805.54.2024 z dnia

08.11.2024 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Parnstwowej Strazy Pozarnej
w Oswiecimiu, zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o. 0., ul. St. Leszczynskiej 7, 32-600 Oswigcim —
miejsca wytwarzania odpadow

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych)

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania

Nazwa i adres kontrolowanego h Lo
trolowaneg kontrolowanego oraz podstawa i zakres upowaznienia

Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0. 0., Pani Anna Piekietko — Brociek — Gtéwny
ul. St. Leszczynskiej 7, 32-600 Oswiecim. | Ksiegowy.
KRS stanowi zatgcznik nr 1 do protokofu.

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imie, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela | Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela

kontrolowanego kontrolowanego

Pani Anna Piekietko — Brociek — Gtéwny | Monika Zajas — kierownik dziatu
Ksiegowy. zaopatrzenia.

Pan Pawet Leszczynski — kierownik staciji

obstugi.

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w Oswigcimiu. Podane dane osobowe beda wykorzystywane
w celu reatizacji zadan ustawowych i/lub rozpatrzenia wniesionej sprawy oraz beda przetwarzane na podstawie przepisow prawa
UE/polskiego. Petna informacja na https://www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim.
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Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

— kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych,

— rozpoznawanie mozliwosci i warunkoéw prowadzenia dziatan ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowej,

— ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

— ocena spetniania wymagan przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadéw lub warunkow
ochrony przeciwpozarowej okreslonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie
odpadow, zezwolenia na przetwarzanie odpadow, pozwolenia na wytwarzanie
odpaddéw uwzgledniajgcego przetwarzanie odpadéw oraz pozwolenia na
wytwarzanie odpadéw.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze prowadzone sg na wniosek Starosty Powiatu
Oswigcimskiego — pismo znak WO0S$.6220.7.2024 z dnia 08.11.2024 r. Do pisma jw.
dotaczony zostat operat przeciwpozarowy uzgodniony postanowieniem tut. organu z dnia
18.10.2024 r. znak PZ.5213.55.2024.1 dla miejsc wytwarzania odpadéw na terenie
Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp. z o.0., ul. St. Leszczynskiej 7, 32-600 Oswiecim.
Zakres czynnosci - art. 23 ust. 3 pkt 10 ustawy jw. dotyczy obiektéw okreslonych
W operacie przeciwpozarowym, uzgodnionym postanowieniem znak z dnia 18.10.2024 r.
Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze rozpoczeto (za zgoda kontrolowanego) przed
uptywem 3 dni od dostarczenia kontrolowanemu upowaznienia do ich przeprowadzenia.

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terendw i urzadzen:
— hala warsztatowa nr 1,
— hala warsztatowa nr 2,
— teren zewnetrzny nienalezacy do MZK Oswigcim.

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowiazkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej:

Odpowiedzialno@ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochroW przeciwpozarowej [
spoczywa na Spotce - Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0. o., ul. St. Leszczyniskiej 7,
| 32-600 Oswiecim, reprezentowanej przez zarzad.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Szczegotowy opis warunkdéw ochrony ppoz. dla obiektu znajduje sie w operacie
przeciwpozarowym, zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Powiatowego PSP
w Oswiecimiu: znak PZ.5213.565.2024.1 z dnia 18 pazdziernika 2024 r. Przedmiotowy
obiekt zlokalizowany w Os$wiecimiu przy ul. St. Leszczynskiej 7. Odpady bede
magazynowe w hali nr 1 i nr 2 oraz na zewnatrz na terenie nalezacym do MZK O$wiecim.
W zwigzku z powyzszym ocenie zostaty poddane w/w miejsca.

Hala warsztatowo naprawcza 1. budynek uzytkowany jest w niecatej czesci.
W eksploatacji znajduje sie czeS¢ zachodnia od ul. Leszczynskie] do magazynu.
Pozostata cze$¢ wytgczona jest z eksploatacji. Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do protokotu.

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w Oswigcimiu. Podane dane osobowe bgda wykorzystywane
w celu realizacji zadan ustawowych i/lub rozpatrzenia wniesionej sprawy oraz beda przetwarzane na podstawie przepiséw prawa
UE/polskiego. Pelna informacja na hitps://www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim.
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Hala warsztatowo naprawcza 2: budynek uzytkowany w catosci. Cze$¢ pomieszczen
przeznaczona jest pod wynajem innym podmiotom — warsztatowi samochodowemu,
stolarni oraz przestrzeni biurowej. Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do protokotu.

HALA NAPRAWCZA 1

Podstawowe parametry obiektu:
— Wymiary: 115,1 m x 24,10 m,
—~ Powierzchnia: 2780,00 m?,
— Wysokosé: 4 m,
— Kondygnacje nadziemne: 2,
— Kondygnacje podziemne: 1.
Konstrukcja:
— $ciany no$ne murowane z pustakéw betonowych i gazobetonu,
— stropy z ptyt kartonowo gipsowych,
— $ciany dziatowe - murowane z cegly peinej,
— stropodach pokryty papa,
— poddasze nieuzytkowe.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla strefy pozarowej (hala nr 1) o tgcznej powierzchni
2780,00 m?, bedzie wynosita 20,00 MJ/m?. Mieéci sie w granicy do 500 MJ/m2. Do
obliczen przyjeto najgorszy mozliwy warunek, jesli chodzi o ilo§¢ sktadowego materiatu
palnego.

Klasa odpornosci ognhiowej:

Hale nr 1 nalezy zaklasyfikowaé do klasy D odpornosci pozarowej, co warunkuje
zastosowanie elementéw budowlanych w klasie odpornosci ogniowej:

— gtébwna konstrukcja nosna - R 30,

— konstrukcja dachu - (-),

— strop - REI 30,

— S$ciana zewnetrzna- El 30,

— $ciana wewnetrzna - (-),

— przekrycie dachu - (-).

Hala naprawcza 2:
— Wymiary: 115,1 m x 24,10 m,
— Powierzchnia: 2780,00 m?,
— Wyrskosé: 4 m,
- Kondygnacje nadziemne: 1,
- Kondygnacje podziemne: 0.

Konstrukcja:
— $ciany no$ne - murowane z pustakéw betonowych i gazobetonu,
— $ciany dziatowe - murowane z cegly petnej,
— stropodach - konstrukcji drewnianej uodporniony $srodkami ognioochronnymi,

pokryty papa,
— poddasze nieuzytkowe.

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w O$wiecimiu. Podane dane osobowe beda wykorzystywane
w celu realizacji zadan ustawowych i/lub rozpatrzenia wniesionej sprawy oraz bgda przetwarzane na podstawie przepiséw prawa
UE/polskiego. Pelna informacja na https://www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim.
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Gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla strefy pozarowej (hala nr 2) o tgcznej powierzchni
2780,00 m?, bedzie wynosita 420,00 MJ/m?, czyli miesci sie w granicy do 500 MJ/mZ.
Nalezy podkresli¢, ze do obliczen przyjeto najgorszy mozliwy warunek, jesli chodzi o ilos¢
sktadowego materiatu palnego.

Klasa odpornosci ogniowej:

Hale nr 2 nalezy zaklasyfikowa¢ do klasy E odpornosci pozarowej, co warunkuje
zastosowanie elementdéw budowlanych w klasie odpornosci ogniowej:

— gtéwna konstrukcja nosna - (-),

— konstrukcja dachu - (-),

— strop - (-),

— §&ciana zewnetrzna- (-),

— $&ciana wewnetrzna - (-),

— przekrycie dachu - (-).

Kategoria zagrozenia ludzi:

Oceniane obiekty zalicza sie do kategorii PM i nie wyznacza sie na nich kategorii ZL.
Natomiast na ternie zaktadu znajdujg sie obiekty zaliczane do kategorii ZL, migdzy innymi
budynek biurowy, portiernia, ktére nie podlegajg ocenie w niniejszym dokumencie.

Podziat na strefy pozarowe:

Odpady sktadowane na zewnatrz w betonowych boksach wzdtuz granicy dziatki przy
parkingu beda odpadami niepalnymi. W ocenianym przypadku magazynowanie odpadéw
realizowane jest w strefie pozarowej, ktérej wielkos§¢ nie przekracza warto$ci
dopuszczalnej. Hala nr 1 i hala nr 2 stanowig odrebne strefy pozarowe.

Zagrozenie wybuchem:

W czesci, gdzie realizowany jest proces technologiczny polegajacy na magazynowaniu
odpaddw nie wystepujg pomieszczenia ani tez strefy zagrozenia wybuchem. W trakcie
trwania procesu technologicznego zwigzanego z odpadami nie bedzie realizowane
przetwarzanie odpadéw i nie bedg takze skladowane pyly, zwlaszcza metali lekkich,
tworzgce z powietrzem mieszanine wybuchowa. W ramach prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej przedsiebiorca wynajmuje czes¢ swoich lokali w hali nr 2 na potrzeby
stolarni i warsztatu spawalniczego, w ktérym bedg sktadowane butle z gazami
niebezpiecznymi. Podczas weryfikacji obiektéw stwierdzono opracowanej oceny
zagrozenia wybuchem (OZW) dla w/w miejsc. W zakladzie nie wyznaczono stref
zagrozenia wybuchem. OZW opracowat mgr inz. poz. Jarosz Dariusz, dyplom SGSP
nr 9406/2015, dyplom GIG nr 8/2021.

Warunki ewakuacji:

Warunki ewakuacji ze strefy pozarowej sg spetnione. Nie ma wymogéw stosowania
os$wietlenia awaryjnego bezpieczenstwa i ewakuacji, poza drogami ewakuacyjnymi
o$wietlonymi wytgcznie $Swiattem sztucznym. W tych miejscach wykonano instalacje
o$wietlenia awaryjnego, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. ppoz.

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w Oswigcimiu. Podane dane osobowe beda wykorzystywane
w celu realizacji zadafi ustawowych i/lub rozpatrzenia wniesionej sprawy oraz beds przetwarzane na podstawie przepiséw prawa
UE/polskiego. Pea informacja na https://www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim.
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Sposéb zabezpieczenia technicznych instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, odgromowej:

Whyiacznik przeciwpozarowy wylgcza zasilanie w hali 1 i 2. Cze$¢ wykonawcza wraz z
przyciskiem znajduje sie obok rozdzielni elektrycznej — hala 2. Instalacja odgromowa
znajduje sie na budynkach obu hal.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice:

W obiektach zastosowano nastepujace urzadzenia ppoz.:
— hydranty wewnetrzne 52 (niewymagane),
— przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Pomieszczenia, w ktorych magazynowane sg odpady wyposazone w gasnice proszkowg
w ilodci 1 jednostka sprzetu gasniczego na 300 m? powierzchni strefy pozarowej PM.
Dodatkowo miejsce magazynowania statych odpadéw palnych — opon wyposazono w:

— 2 gasnie przewozne po 25 kg przeznaczone do gaszenia pozaréw grup Ai B,

— 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183 B,

— 2 koce gasnicze o wymiarach min. 2 m x 3 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

llod¢ wody niezbedna do zewnetrznego gaszenia pozaru dla tego typu obiektéw wynosi
20 dm?/s, co powinny zapewni¢ dwa hydranty zewnetrzne nadziemny o wydajnosci
10 dm?/s przy ci$nieniu 0,2MPa kazdy. W poblizu ocenianego terenu, w odlegtosci do
75 m i 150 m znajdujg sie hydranty nadziemne zabudowane na sieci wodociggowe;.
Hydranty dla hali 1 znajdujg sie w odlegtosci 12 i 40 m, natomiast dla hali 2 w odlegtosci
40 i 120 m. Oznakowanie prawidtowe.

Drogi pozarowe:

Droga pozarowe do miejsca zbierania odpadéw zapewniona jest drogami utwardzonymi,
spetniajgcymi warunki techniczne jak dla drég pozarowych.

3. Organizacja ochrony ppoz.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego opracowana przez mgr inz. tukasza Jarosza
nr uprawnien: SIOP/53/2020/2/14 ul. Dabrowskiego 147, 32 - 600 Os$wiecim -
opracowanie z 2019 r. — aktualizacja listopad 2024 r.

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP
| Nie prowadzono. |

5. Czynnosci zabronione

Sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szerokos¢ albo
wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci okre$lonych w przepisach techniczno-
budowlanych — usunieto w trakcie kontroli.

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

| Nie stwierdzono.

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w O$wigcimiu. Podane dane osobowe bgda wykorzystywane
w celu realizacji zadan ustawowych i/lub rozpatrzenia wniesionej sprawy oraz bgdg przetwarzane na podstawie przepiséw prawa
UE/polskiego. Pelna informacja na https://www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim.

Strona5z7



7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidiowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

| Nie stwierdzono.

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

— Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
— Instalacja hydrantéw wewnetrznych 52,
— Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

9. Sprawnos$¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

— Protokét z uruchomienia i badania wylgcznika przeciwpozarowego obok rozdzielni
elektrycznej hala 2 z dn. 12.11.2024 r. — pozytywny. Badanie wykonat
Instalatorstwo Elektryczne Zygmunt Filipiak ul. Kosynieréw 8, 32-620 Brzeszcze.

— Protokét z kontroli hydrantdw wewnetrznych ,warsztat ptd.” z dn. 30.08.2024 r. —
pozytywny. Badanie wykonat FUH DEKOCHEM P-POZ tukasz Jarosz 32-600
Oswiecim, ul. Dgbrowskiego 147.

— Protokét z kontroli hydrantéw zewnetrznych — nadziemny okolice wejScia strona
potudniowo — zach. oraz plac egzaminacyjny MORD strona pétnocna z dn.
30.12.2023r. — pozytywny. Badanie wykonat FUH DEKOCHEM P-POZ tukasz
Jarosz 32-600 Oswiecim, ul. Dgbrowskiego 147.

— Protokét Nr  1/11/2024 dot. wykonania pomiarédw natezenia os$wietlenia
ewakuacyjnego z dn. 29.11.2024 r. — pozytywny. Badanie wykonat FUH
DEKOCHEM P-POZ tukasz Jarosz 32-600 O$wiecim, ul. Dgbrowskiego 147.

10. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Obiekty wyposazono w: GP 6 kg ABC — 9 szt., GP 4kg ABC — 4 szt., AP 25 ABC - 1 szt,,
AP 50 ABC — 1 szt., GS 2 — 1 szt. Badanie wykonat FUH DEKOCHEM P-POZ tukasz
Jarosz 32-600 Oswiecim, ul. Dabrowskiego 147.

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

\. Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

LBudynki wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowg i wentylacje grawitacyjna.
13. Sprawnos$¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Przedtozono do wgladu:
- Protokét zbadania petnego urzgdzenia piorunochronnego na hali obstugi
technicznej nr 1 z dn. 11.10.2021 r. — pozytywny,
— Protokdt zbadania petnego urzgdzenia piorunochronnego na hali obstugi
technicznej nr 2 z dn. 11.10.2021 r. — pozytywny,
— Protokdt nr 299/21 dot. badania i pomiardéw stanu izolacji obwodow elektrycznych z
dn. 25-30.11.2024 r. — pozytywny,
— Protokét nr 207/22 dot. badania i pomiardw stanu izolacji obwodéw elektrycznych z
dn. 20-25.07.2022 r. — pozytywny,
— Protokét rp/1-206/22 dot. badania wytgcznika réznicowoprgdowego z dn.
25.07.2022 r. — pozytywny,
— Protokdt rp/2-206/22 dot. badania wylgcznika réznicowopragdowego z dn.
, 25.07.2022 r. — pozytywny,

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w O$wigcimiu. Podane dane osobowe bgdg wykorzystywane
w celu realizacji zadan ustawowych i/lub rozpatrzenia wniesionej sprawy oraz b¢da przetwarzane na podstawic przepisow prawa
UE/polskiego. Peina informacja na https://www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim.
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— Protokét rp/3-206/22 dot. badania wylacznika réznicowopradowego z dn.
25.07.2022 r. — pozytywny,

— Protokét rp/4-206/22 dot. badania wytgcznika réznicowopradowego z dn.
25.07.2022 r. — pozytywny,

- Protokét RP/1-198/24 dot. badania wylgcznika réznicowopradowego z dn.
14.08.2024 r. — pozytywny,

— Protokot nr 270/23 dot. badania i pomiaréw stanu izolacji obwodéw elektrycznych z
dn. 10.10.2022 r. — pozytywny,

— Protokot nr 198/24 dot. badan i pomiaréw skuteczno$ci samoczynnego wytgczania
zasilania oraz rezystancji izolacji obwodow elektrycznych z dn. 14.08.2024 r. —
pozytywny.

Badanie przeprowadzit Zakfad Badan Eksploatacyjnych Maszyn i Urzgdzen ,ELTROM’
inz. Janusz Goéra, 43-346 Bielsko — Biata, ul. Dumna 11.

— Protokot NR 248812/2024 z dn. 30.01.2024 r. dot. okresowej kontroli przewodow
kominowych — pozytywny,

— Protok6t NR 248775/2024 z dn. 30.01.2024 r. dot. okresowej kontroli przewodow
kominowych — pozytywny.

Badanie wykonat Ustugi Kominiarskie Piotr Kotodziejczyk, ul. Zaborska 27,
32-600 Oswiecim.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI
| Nie stwierdzono. |

14. Uwaygi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego
| Nie wniesiono uwag.

Na tym protokét zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia
umotywowanych zastrzezen do protokotu. Protokét spisano na 7 stronach w 2-ch
jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z jego trescig podpisano bez
zastrzezen. Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

Mtodszy Speefalista,
RQ KUREN Z/’ Sekeja ds. k __ryab*.r:;rozagzﬁ’a’wczych
I%LLL- { fiy ol s )
mgrinna Piekieto-Brociek kpt. inZ. Przemystaw Czernik
) /
(podpis z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego) stanowiska stuzbowego kontrolujacego)

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w O$wiecimiu. Podane dane osobowe beda wykorzystywane
w celu realizacji zadan ustawowych i/lub rozpatrzenia wniesionej sprawy oraz b¢da przetwarzane na podstawie przepisdw prawa
UE/polskiego. Pelna informacja na hitps://www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim.
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