Oswiecim, dn. 16 czerwca 2025 r.

KOMENDA POWIATOWA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ oo MZK sp. z 0.0. Oswigcim
w O$wigcimiu awphwu: .......15,--06,..2025........

ul. Zatorska 2, 32 — 600 Oéwiecim zak 325 o
PionDziat: T ) _______________ ’Dﬁ’[l

Znak sprawy: PZ.52800.26.2025.2 {

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ust. 3 pkt.: 1, 2, 5, ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Panstwowe] Strazy Pozarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1443 ze zm.)
oraz § 10 ust. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych
przez Panstwowa Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 ze zm.) w dniach:

4-6 czerwca 2025 r.
przez
1) kpt. Michat Senkowski — p. 0. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w O$wiecimiu,
nr legitymacji stuzbowej 6623232,;

2) mi. asp. Dawid Obstarczyk — ratownik, numer legitymacji stuzbowej 0392192;
legitymujgcych sie upowaznieniem numer 64/2025 znak: PZ.52800.26.2025 z dnia
20.05.2025 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Oswiecimiu, zostaty przeprowadzone czynno$ci kontrolno-rozpoznawcze w:

Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z 0.0. w Oswiecimiu
ul. St. Leszczynskiej 7, 32-600 Oswigcim

{oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych)

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania

Nazwa i adres kontrolowanego kontrolowanego oraz podstawa i zakres upowaznienia

Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o. o. Pani Anna Piekietko-Brociek —~ prokurent
w Oswiecimiu, ul. Stanistawy Spotki
Leszczynskiej 7, 32 — 600 Oswigcim KRS stanowi zatacznik nr 1 do protokotu.

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela
kontrolowanego kontrolowanego
Pan tukasz Jarosz Pani Bozena Fras

Zakres czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych,

2) rozpoznawanie mozliwosci i warunkéw prowadzenia dziatai ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowej,

3) ocena zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym.



Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Czynnos$ci kontrolno-rozpoznawcze prowadzone sg w zwigzku z pismem Miejskiego
Zaktadu Komunikacji Sp. z o0.0. z dnia 7 lipca 2023 r. dot. przekazania informac;ji
o zrealizowaniu decyzji wydanych przez Komendanta Powiatowego Parnstwowej Strazy
Pozarnej w O$wiecimiu.

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terendw i urzadzen:
1. Budynek administracyjno-biurowy na terenie MZK w Oswiecimiu.

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO:

1. Odpowiedzialnos$¢ za realizacje obowiazkdow z zakresu ochrony
przeciwpozarowej:

Odpowiedzialno§¢ za realizacje obowigzku z zakresu ochrony przeciwpozarowe;
spoczywa na Miejskim Zaktadzie Komunikacji Sp. z 0.0., ul. Leszczynskiej 7, 32-600
Oswiecim.

2. Charakterystvka pozarowa obiektu:

Charakterystyka obiektu:

¢ budynek z roku 1974 — data zakoniczenia budowy,

e budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, posiada wysunieta
od strony zachodniej na | pietrze prostopadle do zasadniczej bryly budynku
‘przewigzke wspartg na filarach,

e powierzchnia zabudowy: 660,45 m2,

e powierzchnia wewnetrzna: 2254,1 m?,

¢ wysokos¢ budynku: 12,8 m (Sredniowysoki)

¢ powierzchnia uzytkowa: 1702,00 m?,

o kubatura: 8759 m3.

Konstrukcja budynku: fundamenty Zelbetowe wylewane na mokro, konstrukcje nosng
stanowi ukiad stupowo-ryglowy zelbetowy wylewany na mokro lub z elementéw
prefabrykowanych. Sciany poprzeczne noéne wykonane z cegly ceramicznej. Sciany
wypetniajace zewnetrzng konstrukcje stupowo-ryglowg wykonane z bloczkow
gazobetonowych grubosci 24 + 6 cm. Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej peinej oraz
czeSciowo z bloczkéw gazobetonowych. Stropy zelbetowe prefabrykowane. Stropodach
wentylowany z ptyt korytkowych na $cianach kolankowych z cegly dziurawki gr. 12 cm,
pokrycie dachu - 2 x papa. Komunikacje stanowig 2 klatki schodowe zelbetowe wylewane
na mokro. Klasa odpornosci pozarowe;j: ,B”.

Podziat na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 2300 m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej (5000 m?) nie zostata przekroczona.

Kategorie zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oso6b

Budynek zakwalifikowany w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb. Przewidywane liczby oséb na poszczegoéinych kondygnacjach: parter —
do 90 oséb, | pietro - 58 osdb, Il pietro -114 os6b, Il pietro -165 osob.

-




Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Warunki ewakuaciji
Komunikacje wewnetrzng w budynku zapewniajg 2 klatki schodowe - klatka centralna oraz
klatka potudniowa. Klatka centralna posiada wyj$cie na zewnatrz budynku od strony
zachodniej poprzez hol - petnigcy dodatkowe funkcje (obstuga klientéw MORD). Klatka
potudniowa posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku od strony potudniowe;.
Na kondygnaciji lll pietra wejscie do potudniowej klatki schodowej zostato zamkniete krata
(zamykang na klucz). Kontrolowany zapewnit klucze do kraty zlokalizowane po obu
stronach kraty, oznakowane zgodnie z PN.
Na kondygnacji Il pietra podobne jw. zastosowano zamkniecie w postaci kraty
w korytarzu, przy wejsciu do potudniowej kiatki schodowej. Wejscie do klatki centralnej
jest otwarte — bez utrudnien.
Na kondygnacji | pietra przejscie z korytarza do potudniowej klatki schodowej nie jest
w zaden sposoéb utrudnione, natomiast przejscie do centralnej klatki schodowej zamykane
jest krata.
Na kondygnacji parteru korytarz jest zamkniety drzwiami od strony obu kiatek
schodowych.
Wszystkie kraty zlokalizowane jw. posiadajg mozliwo$¢ otwarcia za pomocag kluczy
dostepnych obustronnie przy tych kratach, w miejscach oznakowanych zgodnie z PN.
Zamkniecie krat - na pojedynczy zamek.
W czesci pdinocnej budynku wystepuje niewielki odcinek korytarza, z zapewnionym
jednym kierunkiem ewakuacji na koricowym odcinku o dtugosci ok. 6 m - do klatki
centralnej.
Z pomieszczen zlokalizowanych pomiedzy obiema klatkami zapewniono 2 niezalezne
kierunki ewakuaciji (2 dojscia ewakuacyjne). Dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych od wyjscia na
zewngtrz budynku z klatki centralnej do drzwi prowadzacych do sal zaje¢ oraz do
pomieszczenia serwerowni na lll pietrze w czesci pdinocnej budynku, przekraczajg
dopuszczalne diugosci dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku ewakuaciji) z tych
pomieszczen o ponad 100 % (dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych powyzej 60 m).
Obie klatki schodowe zostaty wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.
Zawezenie biegow i spocznikéw klatek schodowych:
e zawezenie spocznikéw od 1,13 m do 1,16 m na péipietrach w centralnej klatce
schodowej,
e zawezenie biegéw do 1,18 m w potudniowej klatce schodowej,
e zawezenie spocznikédw od 1,23 m do 1,27 m na péipietrach w potudniowej klatce
schodowej.
Zawezenia wyj$¢ z klatek schodowych:
o wyjscie z klatki potudniowej do wiatrotapu o szerokosci uzytkowej 0,87 m (drzwi
jednoskrzydiowe).




Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku - 20 dm¥/s
zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN 80 zabudowanych wzdtuz ulicy Stanistawy
Leszczyniskiej. Hydranty zlokalizowane w odlegtosciach do 75 m i 150 m od chronionego
obiektu.

Droga pozarowa

Do kontrolowanego obiektu doprowadzono droge pozarowa wzdiuz dtuzszego boku
budynku poprzez istniejgcy wjazd prowadzacy przez parking MORD-u. Droga pozarowa
na korncowym odcinku posiada siegacz, z ktérego wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie
pojazdu.

Wyposazenie w instalacje techniczne:
o instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych,
¢ CO -z sieci miejskiej, poprzez wymiennikownie,
¢ kanalizacja sanitarna,
¢ kanalizacja opadowa,
¢ instalacja teletechniczna,
¢ instalacja odgromowa,
¢ wentylacja grawitacyjna.

Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25
- w budynku znajduje sie¢ 8 hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym po
dwa na kondygnacji,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu - zlokalizowany na elewacji potudniowej
w ztgczu kablowym,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - oprawy rozmieszczone na drogach
ewakuacyjnych w catym budynku. Na powierzchni drég oraz w obrebie przyciskéw
oddymiania, przeciwpozarowego wylacznika pradu, hydrantéw wewnetrznych,
gasnic a takze po zewnetrznej stronie wyj$é ewakuacyjnych z budynku zwigkszono
natezenie o$wietlenia do 5 Ix,

¢ instalacja do grawitacyjnego oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej - obie klatki
zostaly wyposazone w instalacje oddymiania w postaci okien oddymiajgcych oraz
napowietrzajgcych sterowanych przy wykorzystaniu sitownikéw z centrali systemu
oddymiania.

Dla przedmiotowego obiektu wydane zostaty decyzje administracyjne
1. Decyzja nr 109/2019 z pézn. zm., wydana dn. 21.10.2019 r. (znak sprawy:

PZ.5580.38.4.2019):

— Obowigzek nr 1: w budynku administracyjno-biurowym Miejskiego Zaktadu
Komunikacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu, ul. Stanistawy Leszczyniskiej 7 zapewnié
wymagane parametry hydrauliczne instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
— obowigzek wykonano.




Obowigzek nr 2: w budynku biurowym MZK Sp. z 0. 0. w Oswiecimiu jw.
zapewnié wykonanie przewodéw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, od przylgcza wody do hydrantu zlokalizowanego na
parterze budynku w klatce potudniowej z materiatéw niepalnych, wzglednie na
tym odcinku zastosowaé obudowe tych przewodoéw ze wszystkich stron ostong
w klasie odpornosci ogniowej El 60. Zastosowa¢ w tej instalacji zawér
priorytetu — obowiazek wykonano.

. Decyzja nr 110/2019 z pbézn. zm., wydana dn. 21.10.2019 r. (znak sprawy:
PZ.5580.38.5.2019) — obowigzek nr 1: zapewni¢ do budynku administracyjno-
biurowego Miejskiego Zakiadu Komunikacji Sp. z 0. 0. w O$wigcimiu ul. Stanistawy
Leszczynskiej 7 droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacqg dojazd
o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej, spetniajgcg
nastepujgce warunki:

droga pozarowa powinna przebiegaé wzdtuz diuzszego boku budynku —
elewacji wschodniej na catej jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej musi by¢ oddalona od §ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy

tg drogg i $ciang budynku nie moga wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajacej

3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw

i drabin mechanicznych,

droga pozarowa moze zosta¢ tak doprowadzona do budynku, aby byt
zapewniony dostep co najmniej do 30 % obwodu zewnetrznego budynku
(alternatywa wzgledem rozwigzania jak w punkcie a) ),

minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosié co hajmniej 4 m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5% na odcinku réwnolegtym do
dtuzszego boku budynku oraz na odcinkach o dtugosci 10 m od tego miejsca,
zapewniajacych dojazd i wyjazd,

zapewnié no$nos¢ drogi pozarowej co najmniej 100 kN na o$ pojazdu,
zapewnié promienie tuku zewnetrznego drogi pozarowej co najmniej 11 m,
droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna byé
zakoniczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie
mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajgce zawrécenie pojazdu, przy
czym dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie
wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Obowiazek wykonano.

. Decyzja nr 111/2019 z pézn. zm., wydana dn. 21.10.2019 r. (znak sprawy:
PZ.5580.38.4.2019):

Obowiazek nr 1. w budynku administracyjno-biurowym Miejskiego Zaktadu
Komunikacji Sp. z 0. 0. w Oswiecimiu ul. Stanistawy Leszczynskiej 7 zapewni¢
z pomieszczen sal zaje¢ zlokalizowanych na lll pietrze w czesci pétnocne;
budynku witasciwg diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji, nieprzekraczajgcg 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej), stosujgc obudowanie i wydzielenie pozarowe centralnej
klatki schodowej oraz wyposazenie tej klatki w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu — nie wykonano.




Klatki schodowe nie sg w catosci wydzielone, drzwi ktére do nich prowadzg nie
posiadajg potwierdzenia wymaganej odpornosci ogniowej lub sg bezklasowe.
— Obowigzek nr 2: w budynku administracyjno-biurowym Miejskiego Zakiadu
Komunikacji Sp. z 0. 0. w Os$wiecimiu ul. Stanistawy Leszczynskiej 7
zabezpieczyé urzadzeniami zapobiegajagcymi zadymieniu lub stuzgcymi do
usuwania dymu klatki schodowe — centralng i potudniowa, stanowigce pionowe
drogi ewakuacji w budynku. Zabezpieczenie urzadzeniami oddymiajgcymi
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcy ds.
zahezpieczerh przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych ich
prawidtowos¢ dziatania —_ nie wykonano. Sporzadzono ekspertyze
techniczng. Uzyskano odstepstwo na powyzszg nieprawidtowo$é, jednak nie
wdrozono wszystkich rozwigzan zamiennych wynikajgcych z tego dokumentu.

Ekspertyza techniczna z grudnia 2019 r. sporzadzona przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych dr hab. inz. prof. nadzw. Bogdana Kosowskiego, nr upr.
336/96, w ktdrej zostaty przedstawione ponizsze niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi polegajace na:

braku zastosowanego oddymiania klatek schodowych i zamknigcia klatek drzwiami
dymoszczelnymi,

przewidywanego oddymiania klatek schodowych przy wykorzystaniu okien
z sitownikami znajdujgcymi sie¢ na najwyzszej kondygnacji w obrebie klatki
schodowej w $cianie zewnetrznej budynku, bez spetnienia wszystkich wymogow
okreslonych w PN,

przekroczeniu dtugosci 30 m dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu
prowadzacym z pomieszczen sal zaje¢ zlokalizowanych na |l pietrze przy
serwerowni, w czesci poétnocnej budynku,

braku zamkniecia drzwiami wyjScia na poziomg droge ewakuacyjng
z pomieszczenia sali ¢wiczen oraz zawezenie tej drogi ewakuacyjnej drzwiami
prowadzacymi z pomieszczen przyleglych,

braku wymaganej obudowy El 30 poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze budynku
- przeszklenia w pomieszczeniu kasy, '

zamknieciu przejs¢ z pionowych drég ewakuacyjnych (korytarza) do bocznej kiatki
schodowej,

braku zapewnienia normatywnej szerokos¢ spocznikéw: od 1,13 m do 1,16 m na
potpietrach i do 1,25 m na pietrach, przy dopuszczainej 1,5 m,

braku zapewnienia normatywnej szerokos¢ biegéw schodéw bocznej klatki
schodowej - wymiar zréznicowany, najbardziej niekorzystny 1,18 m, przy szerokosci
normatywnej 1,2 m,

braku zapewnienia szerokosci skrzydta 0,9 m w swietle dla drzwi dwuskrzydtowych
prowadzacych na zewnatrz budynku w gtéwnej klatce schodowej,

braku zapewnienia szerokosci 1,20 m wyjscia z bocznej klatki schodowej do
wiatrotapu,




braku zapewnienia szerokosci 0,9 m drzwi wyjsciowych z pomieszczen — wiekszo$é
pomieszczen, takze takich w ktérych przebywa wiecej niz trzy osoby, zamknieta jest
drzwiami o szeroko$ci 0,84 m. Ponadto cze$é pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zamknieta jest drzwiami o szeroko$ci 0,7 m,

braku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym,
wykonaniu z materiatéw palnych bez zastosowania obudowy odcinka przewodu
zasilajgcego hydrant od przytgcza wody do hydrantu zlokalizowanego na parterze w
klatce potudniowej,

braku zapewnienia warunkéw technicznych drogi pozarowej dla budynku, miedzy
innymi poprzez jej poprowadzenie réwnolegle do diuzszego boku budynku.

Ponadto przedstawiono wskazania niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami. Ponizsze wskazania zostaly sprawdzone podczas
przeprowadzonych czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych:

Wydzielenie gtéwnej i bocznej klatki schodowej na kazdej kondygnacji $cianami
o klasie odpornosci ogniowej REI6G0 oraz zamknigcie jej od strony korytarzy
| pomieszczen dostgpnych bezposrednio z jej przestrzeni dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 wyposazonymi
w samozamykacze — warunek niespetniony, drzwi nie posiadajg klasy EIS30 oraz
samozamykaczy.

Wyposazenie w samozamykacze drzwi zawezajgcych poziome drogi ewakuacyjne
— warunek niespetniony, drzwi nie posiadajg samozamykaczy.

Wyposazenie obu klatek schodowych w samoczynne urzadzenie oddymiajace
- okna oddymiajgce zamontowane w $cianach bocznych na ostatniej kondygnacii
budynku — warunek spetniony.

Z uwagi na wydzielenie klatki schodowej $cianami RE! 60, jej oddymianie
i zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi EIS30 dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego
bedzie miesci¢ sie w granicach dopuszczonych warunkami technicznymi, tj. 30 m
przy jednym dojSciu i 60 m przy dwéch dojs$ciach — warunek niespetniony, drzwi nie
posiadajg klasy EIS30.

Sala éwiczen na | pietrze zostanie zamknieta drzwiami zwyklymi, w miejscu
wskazanym w czesci graficznej — warunek niespetniony.

Wykonana zostanie obudowa poziomych drég ewakuacyjnych sciankami REI 60,
z zamknigciem drzwiami EIS30 oraz Zzaluzjami przeciwpozarowymi EI30 na
przeszkleniach pomieszczen kasowych parteru. Mozliwe jest takze zastosowanie
przeszklen posiadajacych szuflady kasowe wykonane jako cato$¢ w odpornosci
ogniowej EI30 — warunek niespetniony.

Udroznione zostang wszystkie drzwi prowadzace do obu klatek schodowych
w czasie normalnej eksploataciji budynku — warunek spetniony.

Odcinek przewodu z materiatéw palnych zasilajgcy hydrant od przytacza wody do
hydrantu zlokalizowanego na parterze w klatce potudniowej zostanie wymieniony na
niepalny badz tez obudowany w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60
— warunek spetniony.

Montaz samozamykaczy na wszystkich drzwiach zawezajgcych poziome drogi
ewakuacyjne — warunek niespetniony.




o Wyposazenie budynku w instalacie  wodociggowg  przeciwpozarowg
z wewnetrznymi 25 z wezem poisztywnym, hydranty wewnetrzne 25 zostang
zlokalizowane poza obrebem wydzielonej i oddymianej klatki schodowej — warunek
spethiony.

» Wykonana zostanie droga pozarowa do budynku wedtug wskazar jak na rysunku
w zatgczeniu — warunek spetniony.

W ekspertyzie technicznej wskazano réwniez niezgodno$ci w zakresie przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami w zakresie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225):

* nie zostang zastosowane w dachu klapy odymiajgce klatek schodowych. Kiatki
schodowe wyposazone zostang w okna oddymiajace usytuowane na $cianie
zewnetrznej klatki schodowej na ostatniej kondygnacji budynku, co jest niezgodne z
§ 245.1 i § 256.2 rozporzadzenia, wobec PN-EN-12101-2:2005,

e nie zostanie zapewniona normatywna szeroko$¢ spocznikéw: od 1,13 mdo 1,16 m
na poipietrach i do 1,25 m na pietrach, przy dopuszczalnej 1,5 m, co jest niezgodne
z § 68.1 rozporzadzenia,

e nie zostanie zapewniona normatywna szeroko$¢ biegéw schodéw bocznej kiatki
schodowej - wymiar zréZznicowanym, najbardziej niekorzystny 1,18 m, przy
szerokosci normatywnej 1,2 m, co jest niezgodne z § 68.1 rozporzgdzenia,

e nie zostanie zapewniona szeroko$é¢ skrzydia 0,90 m w Swietle dla drzwi
dwuskrzydtowych prowadzacych na zewnatrz budynku w gtéwnej klatce schodowej,
co jest niezgodne z § 240.1 rozporzadzenia,

e nie zostanie zapewniona szeroko$¢ 1,20 m wyjscia z bocznej klatki schodowej do
wiatrofapu, co jest niezgodne z § 239.1 rozporzadzenia,

e nie zostanie zapewniona szerokos¢ drzwi 0,8 m dla pobytu do 3 oséb
w pomieszczeniu i 0,9 m dla pobyty powyzej 3 os6b w pomieszczeniu, wyjsciowych
Z pomieszczen, co jest niezgodne z § 239.1 i 79.1 rozporzadzenia.

Dla powyzszych niezgodno$ci zostaly przedstawione rozwigzania zamienne
zatwierdzone postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 20 lutego 2020 r., znak sprawy: WZ.5595.656.2019:

e wyposazenie drég komunikacji ogolnej (korytarze i klatki schodowe)
w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym - warunek
niespetniony,

e wyposazenie drog komunikacji ogéinej (korytarze i klatki schodowe), w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o ponadstandardowym natezeniu 5 lukséw, spetniajace
wymagania Polskiej Normy — warunek spetniony,

e oznakowanie kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych wedtug tzw. standardu ,najasno” -
warunek niespetniony,

e wyposazenie budynku w zwiekszong o 100% ilo$¢ jednostek sprzetu gasniczego
w stosunku do obowigzujgcego normatywu, ti. na kazde 100 m? powierzchni
przypadac beda 2. jednostka sprzetu gasniczego — warunek spetniony,




e opracowanie ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku” przy uwzglednieniu
zasad bezpieczeristwa pozarowego ujetych w niniejszej ekspertyzie oraz
przekazanie instrukcji do wszystkich najemcéw pomieszczen wystepujgcych
w budynku — warunek spetniony,

e przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikéw
MZK Sp. z 0.0. oraz najemcow pomieszczen, w zakresie sposobéw postepowania
na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuacji, przy uwzglednionych wariantach
opracowanych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku — warunek
spetniony, potwierdzono protokotem, ktéry stanowi zatgcznik nr 2.

3. Organizacja ochrony ppoz.

e Zapoznanie z przepisami przeciwpozarowymi realizowane w trybie szkolen
wewnetrznych BHP. W dniu kontroli przediozono do wgladu zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie BHP dla wybranych pracownikéw MZK. Zakres
szkolenia uwzglednia tematyke ppoz.

¢ Instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych
zostaty wywieszone w klatkach schodowych.

¢ Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego opracowana w pazdzierniku 2022 r. przez
Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej Lukasza Jarosz, nr upr. SIOP/532020/2/14,
FUH DEKOCHEM P-POZ, 32-600 O$wiecim, 32-600 O$wiecim.

4. Postepowanie kontroine, administracyjne, eazekucyijne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono
w obiekcie wdniach 22 sierpnia - 13 wrze$nia 2019 r. w zwigzku z pismem
Miedzyzakladowego Zwigzku Zawodowego Pracownikéw Synthos S. A. i Spoétek -
Zarzadu Zaktadowego Zwigzku w Miejskim Zaktadzie Komunikacji w Oswiecimiu, z dnia
19.07.2019r., podpisanym przez Przewodniczacego — Pana Barttomieja Gieregowskiego,
w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w zakladzie, w aspekcie ustalen
kontroli prowadzonej przez PIP.

[ 1 W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
X W wyniku kontroli wszczeto postepowanie.* Realizacja w pkt 2 jw.

5. Czynnosci zabronione

| Nie stwierdzono.

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementow zagrozenia zycia ludzi

[ 1. Przekroczona dopuszczalna diugo$S¢ dojscia ewakuacyjnego o ponad 100%
z pomieszczen sal zaje¢ zlokalizowanych na lll pietrze w czesci pétnocnej budynku,
z ktérych zapewniono jeden kierunek ewakuacji (jedno dojscie ewakuacyjne). Diugosé
dojs¢ ewakuacyjnych wynosi ok. 63 m i ok. 67,5 m, co stanowi przekroczenie
dopuszczainej diugosci dojs¢é ewakuacyjnych o odpowiednio 110% i 117,5%.
Pomieszczenie serwerowni zlokalizowane na koricu korytarza na lll pietrze w czesci
poétnocnej budynku nie jest kwalifikowane jako przeznaczone do przebywania ludzi —
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego ok. 70 m.

2. Centralna klatka schodowa nie posiada obudowy i zamkniecia drzwiami od strony
korytarzy na kondygnacjach Il i lll pietra.




7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

| Nie stwierdzono. ]

8. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

— Protokét z dnia 30.09.2024 r. dot. badania hydrantéw zewnetrznych — pozytywny.

— Protokét z dnia 30.01.2025 r. dot. kontroli hydrantéw wewnetrznych — pozytywny.
Badanie wykonat: Pawet Kata, FUH DEKOCHEM P-POZ tukasz Jarosz,
ul. Dgbrowskiego 147, 32-600 Oswiecim.

— Protokét z dnia 12.11.2024 r. dot. badania przeciwpozarowego wytgcznika pradu —
pozytywny.

— Protokét z dnia 29.11.2024 r. dot. pomiaréw natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego
- pozytywny.

— Protokét z dnia 30.12.2024 r. dot. uruchomienia systemu oddymiania — pozytywny.
Badanie wykonat tukasz Jarosz, nr upr. E-1/674/553/23, D-1/675/553/23 FUH
DEKOCHEM P-POZ tukasz Jarosz, ul. Dabrowskiego 147, 32-600 O$wiecim.

Protokoty stanowig zatgcznik nr 3.
W dniu kontroli przediozono:

— Projekt wykonawczy branzy elektrycznej pn.: ,Montaz systemu oddymiania
w budynku administracyjnym zlokalizowanym w Oswiecimiu ul. Leszczynskiej 77,
opracowany przez mgr inz. Marka Olejarz, nr upr. MAP/0141/POOE/06. Projekt
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych przez dr hab.
inz. prof. nadzw. Bogdana Kosowskiego, nr upr. 336/96 w dniu 14.12.2020 r. — bez
uwag.

— Projekt wykonawczy branzy sanitarnej pn.. ,Budowa instalacji hydrantowej
w budynku administracyjnym zlokalizowanym w Os$wiecimiu przy ul. Leszczyniskiej
7", opracowany przez mgr inz. Krzysztofa Wilczak, nr upr. MAP/0141/POOE/06.
Projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych przez
dr hab. inz. prof. nadzw. Bogdana Kosowskiego, nr upr. 336/96 w dniu 14.06.2021
r. — bez uwag.

— Projekt wykonawczy branzy elektrycznej pn.: ,Instalacja oSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego na giéwnych ciggach komunikacji w budynku MZK Oswiecim przy
ul. Stanistawy Leszczynskiej 7 w Oswiecimiu”, opracowany w pazdzierniku 2019 r.
przez mgr inz. Pawta Banie, nr upr. SLK/7368/PBE/17. Projekt uzgodniony
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych przez dr hab. inz. prof.
nadzw. Bogdana Kosowskiego, nr upr. 336/96 w dniu 22.10.2019 r. — bez uwag.

W dniu 03.05.2025 r. wykonano préby urzadzen ppoz.:

— Poprzez przycisk RPO uruchomiono oddymianie grawitacyjne we wschodniej
klatce schodowej. Po =zalgczeniu przycisku nastapito otwarcie okien
napowietrzajgcych znajdujgcych sie na parterze klatki schodowej wraz z oknem
oddymiajgcym zlokalizowanym na Il pietrze budynku - wynik proby pozytywny.

10



9. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Wyposazenie w gasnice:
— Budynek zostat wyposazony w zwiekszong o 100 % ilos¢ Srodka gasniczego
zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni tj. 42 kg.

10. Substancje zubozajace warstwe ozonowg oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

| Nie dotyczy kontrolowanych obiektow |

11. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe
| Zgodnie z pkt. 2. |

12. Sprawnoé¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Przediozono nastepujaca dokumentacje:
— Protokét nr 145/25 z dnia 23.05.2025 r. dot. badania i pomiaréw stanu izolacji
obwodbéw wewnetrznych instalacji elektrycznych — pozytywny.
Badanie wykonat: mgr inz. Janusz Goéra, nr upr. 249/G-1/D/051/23/20, Zaktad Badan
Eksploatacyjnych Maszyn i Urzadzen, ,ELTROM”, ul. Dumna 11, 43-346 Bielsko-Biata.
— Protokoét nr 1748853/2025 z dnia 31.01.2025 r. dot. przegladu przewodéw dymowych,
spalinowych, wentylacyjnych — pozytywny.
Przeglad wykonat. Pan Piotr Kotodziejczyk, nr upr. 002711, Ustugi Kominiarskie,
Zaborska 27, 32-600 Oswiecim.
— Nie przedtozono przegladu instalacji odgromowej.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI
Stwierdzone nieprawidtowosci wynikajace z niepetnego wykonania decyzji zawarto w pkt. 2.

| Inne ustalenia: brak |

13. Uwagi i zastrzeZzenia wniesione przez kontrolowanego

| Brak uwag ]

Na tym protokét zakoriczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia
umotywowanych zastrzezen do protokotu. Protokét spisano na 11 stronach w 2-ch
jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu si¢ z jego trescig podpisano bez
zastrzezen. Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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